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WIZARD 1000 WIZARD 1200
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
> Afmetingen (LxDxH) in mm 1000x500x436 1150x500x436

> Uitsparing in verlaagd plafond 965x480mm 1115x480mm

> Vetfilters - 5 lagig - inox 304 300x400mm 300x400mm

> Diameter uitblaas Ø150 Ø150

> Mogelijke keuze afvoer boven/rechts/links/achter/voor boven/rechts/links/achter/voor

PERFORMANTIE
> Druk op maximale stand 450 Pa 450 Pa

> Debiet (m3/h)
   stand 1 250 250

   stand 2 500 500

   stand 3 700 700

   stand 4 900 900

> Geluidsniveau dB(A) 45dB(A)>59dB(A) 45dB(A)>59dB(A)

BEDIENING
> Afstandsbediening Inbegrepen Inbegrepen

> Aantal snelheden 4 standen 4 standen

TOEPASSINGSGEBIED
> Luchtafvoer Naar buiten Naar buiten

> Kookvlak =<100 cm =<120 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TECHNISCHE TEKENING 441 441

960 - 1
110

20

436 11
3

460 1000 - 1
150

500

Ø
15

0




