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EDA-SIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSION 900 mm 1200 mm 1500 mm

COMMANDE BOUTONS POUSSOIRS 
3 vitesses + auto-stop   

BOUTONS POUSSOIRS 
3 vitesses + auto-stop  

BOUTONS POUSSOIRS 
3 vitesses + auto-stop

CLASSE
ENERGÉTIQUE A A A

CONSOMMATION 
ANNUELLE 58 kW/J 58 kW/J 60 kW/J

DÉBIT 335 – 555 (810 boost) m³/u 335 – 555 (810 boost) m³/u 335 – 555 (810 boost) m³/u

PRESSION MAX 570 Pa 570 Pa 570 Pa

ÉCLAIRAGE LED 4 x 1,2 W – 4000°K LED 4 x 1,2 W – 4000°K LED 6 x 1,2 W – 4000°K

NIVEAU SONORE 52 - 65 – (71 boost) dB(A) 52 - 65 – (71 boost) dB(A) 52 - 65 – (71 boost) dB(A)

FINITION INOX - AISI 430 INOX - AISI 430 INOX - AISI 430

SORTIE Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm
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   Modèle îlot
   Une télécommande n’est pas possible

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS


