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EDA-SIE

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

VERSIE 900 mm 1200 mm 1500 mm

BEDIENING DRUKTOETSEN 
3 snelheden + auto-stop   

DRUKTOETSEN 
3 snelheden + auto-stop  

DRUKTOETSEN 
3 snelheden + auto-stop

ENERGIE KLASSE A A A

JAARLIJKS VERBRUIK 58 kW/J 58 kW/J 60 kW/J

DEBIET 335 – 555 (810 boost) m³/u 335 – 555 (810 boost) m³/u 335 – 555 (810 boost) m³/u

MAX DRUK 570 Pa 570 Pa 570 Pa

VERLICHTING LED 4 x 1,2 W – 4000°K LED 4 x 1,2 W – 4000°K LED 6 x 1,2 W – 4000°K

GELUIDSNIVEAU 52 - 65 – (71 boost) dB(A) 52 - 65 – (71 boost) dB(A) 52 - 65 – (71 boost) dB(A)

AFWERKING INOX - AISI 430 INOX - AISI 430 INOX - AISI 430

UITLAAT Ø150 mm Ø150 mm Ø150 mm
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   Eilandmodel
   Afstandsbediening is niet mogelijk

KENMERKEN

AFMETINGEN




